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AP BOLLE 2

B12-L45-5P24 ;
Montatura metallo verniciato nero opaco.
Vetro trasparente ¢ 12
Lampadine 2 x G9 Max 10W LED escluse
EL1 i

PLBOLLE 6

: B14-g106-H80

i Montatura metallo verniciato nero opaco.
: Vetro trasparente g 12

Lampadine 6 x GI Max 10W LED escluse
i EL1




: B14-4106-H85

i Montatura metallo verniciato nero opaco.
¢ Vetrotrasparente ¢ 12

i Lampadine 3 x G9 Max 10W LED escluse
i EL1




PL BOLLE 4

: B14-H70-L 106

i Montatura metallo verniciato nero opaco.

| Vetrotrasparente g 12
 Lampadine 4 x G3 Max 10W LED escluse
P ELI

8+9

APBOLLE 1

B12-H31-5P19 :
Montatura metallo verniciato nero opaco. |
Vetro trasparente g 12 ?
Lampadine 1 x G3 Max 10W LED escluse
ELL



TAVOLO

ToOLLE

LU BOLLE 1

B15-H35-5P23 i
Montatura metallo vemiciato nero opaco. :
Vetro trasparente @ 12
Lampadine 1 % 69 Max 10W LED escluse |
ELI :

TE BOLLE 5

i B35-HI83

i Montatura metallo verniciato nera opaco.
¢ Vetro trasparente g 12

i Lampadine 5x 63 Max LOW LED escluse
i EL1




i 94x47xH135-B28x6-Hmax 150
¢ Montatura metallo nei colori Bianco o

i Sabbia. Pannello LED 3.500K

¢ 3x18W5.400 Lm

i 46 Lampadine LED GX53 7W

P EL4+]




SOSPENSIONI

mOK Y

50x50-H135-B12x%12-Hmax150
Montatura metallo nei colori Biancoo ¢
Sabbia. Pannello LED 3.500K

18W 1.800 Lm

+ 2 Lampadine LED GX53 7TW

EL 441

PL SKY M SAB

47x47-SP 135
Montatura metallo nei colori Bianco o
Sabbia. Pannello LED 3.500K

30W 2.800 Lm

EL4



PL SKY 2 BN

L 91x47-5P 13,
Maontatura metallo nei colori Bianco o
Sabbia. Pannello LED 3.500K




SOFF

=SKY

PL SKY G BN

: 57x57-8P 15,5

i Montatura metallo nei colori Bianco o
¢ Sabbia, Pannello LED 3.500K

£ 36W 3400 Lm

i EL4

PL SKY P BN

36x 36-SP 10

Montatura metallo nei colori Bianco o

Sahbia. Pannello LED 3.500K
W2.250 Lm




SOSPENSION]

= EME TRA

SP DEMETRA 3+2 FO

i 38x70-H35-B 2816 -H max 150
Montatura metallo verniciato bianco

i pnero, completa di anelli nei colori

i Bianco, Nero, Grigio, Sabbia

¢ 0F0: Cromo, FOro, F.Rame, F. Argento
i Lampadine 5 x GX53 TW LED

i EL1



SOSPENSIONI

= EMETRA

P DEMETRA 6+2 FO

S

¢ 60x60-H3.5-B12x12-Hmax 150

¢ Montatura metallo verniciato bianco o

i nero, completa di anelli nei colori Bianco,

¢ Nero, Grigio, Sabbia

¢ o FD: Cromo, F. Oro, F. Rame, . Argento.
i Lampadine 8 x GX53 7WLED

i EL1

5

223

SP DEMETRA 5+2 FO

: 40%109-H3,5-B28x6 - Hmax 150
¢ Montatura metallo verniciato bianco

i o nero, completa di anelli nei colon

i Bianco, Nero, Grigio, Sabbia

: 0F0; Cromo, . Oro, . Rame, F. Argento,
¢ Lampadine 7 x GX53 7W LED

PELL




'SAMU

SAMU 1

L21-SP16-H20-B 10x4
Montatura metallo nel colore bianco
Lampadine 1 x GX53 JW LED

EL1

SAMU 2

L30-SP16-H20-B 10x4
Montatura metallo nel colore bianco
Lampadine 2 x GX53 JW LED

EL1

Grafico della vista dall'alto




APPLIQUE

LARA

LARA 1

L21-SP17-HZ20-B10x4
Montatura metallo, colore bianco
Lampadine 1 x GX53 TW LED
EL1

LARA 2

L30-SP18-HZ22-B10x4 {
Montatura metallo nel colore bianco ;
Lampadine 2x GX53 7W LED i
EL1

Grafico della vista dall"alto




SOFEFITTO

“GEO

2829

PLGEO 3

g40-H3-B20
Montatura metallo con taglio laser
verniciato nei colori BN-bianco,
GR-grigio chiaro, SAB-sabbia
Lampadine 3 x GX53 7W LED
EL1

PLGEO 5

g60-H3-B355
Montatura metallo con taglio laser
verniciato nei colori BN-bianco,
GR-grigio chiaro, SAB-sabbia
Lampadine 5x GX53 7W LED i
EL1







APPLIQUE

UP/DOWN

3233

UP-DOWN 2+1

L27-SP10-H5 g
Metallo verniciate nei colori bianco

0 sabbia. Luce Bl-emissione.

Copertura lampadina lato inferiore in
palipropilene bianco.

Lampadine 3 x GX53 W LED

EL1

UP-DOWN 3+2

L44-SP10-HS

Metallo verniciato nei colari bianco

0 sabbia. Luce Bl-emissione.
Copertura lampadine lato inferiore in
paolipropilene bianco.

Lampadine 5 x GX53 W LED

EL1

UP-DOWN 3+2 vista dall'alto
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UP/DOWN

UP-DOWN 4+3
L605-SP10-H5
Metallo verniciato nei colori bianco
0 sabhia. Luce Bl-emissione.
Copertura lampadine lato inferiore
in polipropilene bianco.
Lampadine 7 x GX53 7W LED
EL1

UP-DOWN 5+4

10-H5
Metallo verniciato nei colori bianco
0 sabbia, Luce Bl-emissione.
Copertura lampadine lato inferiore
in polipropilene bianco.
Lampadine 9 x GX53 TW LED
EL1




L27-SP10-HS

Metallo verniciato nei colori bianco

0 sabbia. Luce mono emissiong.
Possibilita di montaggio del prodotto
con |uce verso I'alto o verso il basso.
Lampadine 2 x GX53 TW LED

EL1

L44-SP10-HS

Metallo verniciato nei colri bianco

0 sabbia. Luce mono emissione.
Possihilita di montaggio del prodotto
con luce verso l'alto o verso il basso.
Lampadine 3 x GX53 W LED

EL1




L605-SP10-H5
Metallo verniciato nei colari bianco
ia. Luce mong emissione, 1
i montaggio del prodotto :
rso I'alto o verso il basso.
Lampadine 4 x GX53 TW LED
EL1

L775-SP10-H5

Metallo verniciato nei colori bianco

o sabhia. Luce mono emissiane.
Possibilita di montaggio del prodotto
con luce verso I'alto o verso il basso.
Lampadine 5 x GX53 /W LED

ELI




SOSPENSIONI

= UPOLA

CUPOLA

@50 -Hmax 115

Montatura metallo bronzo,

cavo tessuto nero

Diffusore metallo verniciato
internamente OR0 esternamente
BIANCO, NERO o BRONZO
Lampadine 1 x E27 Max 25W
EL1

BIANCO NERO
OPACO OPACO BRONZO

4041



APPLIQUE

=

LEI GX53

105%105-H 12

Montatura in metallo nei colori bianco,
bronzo, foglia oro, foglia argento.
Schermo inferiore in acrilico opale.
Lampadine 2 x GX53 W LED

EL1

LEIGE27 LEIM E27

:H11-5P7-L50 :H11-8P7-132

¢ Montatura in metallo nei colori bianca, i Montatura in metallo nei colori bianco,

i bronzo, foglia oro, foglia argento. i bronzo, foglia oro, foglia argento,

¢ Schermi in acrilico, superiore trasparente, : Schermi in acrilico, superiore trasparente,
i inferiore opale.  inferiore opale.

¢ Lampadine 2 x E27 max 20W ¢ Lampadine 1 x E27 max 20W

PELI PELI

Sono disponibili nella nuova finitura bronzo anche tutti i modelli a LED

42043
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Par 36
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colore sabbia

i Lampadine 1x E27 Max 25W




TFOCUS

H 185 - Testa 22 % 22 - hase 30 % 25
Montatura metallo nei colori Bianco,
Nero, Sabbia, Bronzo. Testa orientabile
Lampadine 4 x GX53 JWLED

EL1

Grafico della vista dall alto
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Le carte da parati delle ambientazioni sono fornite dz TapLab
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iumingndo

ILLUMINANDO s.r.l.
Via Luigi Longo, 18
50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italy
Tel. 439 055.6235791 - Fax +39 055.4251021
www.illuminando.com - info@illuminando.com
& illuminando



